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фганистан. Авиабаза Ма�
зари�Шариф. Это страте�
гически важный пункт, от�
куда осуществляется воз�

душное снабжение коалиционных
сил ISAF. Похожие на больших ки�
тов, тяжёлые вертолеты CH�53G,
поднимая клубы пыли, ежедневно
стартуют отсюда, доставляя боепри�
пасы, топливо, медикаменты, продо�
вольствие для полевых лагерей
войск, осуществляющих «защиту де�
мократии над Гиндукушем». CH�53G
(буква G означает Germany) – основ�
ной транспортный вертолёт армей�
ской авиации бундесвера – предста�
вляет собой вертолет Sykorsky CH�53
(гражданское обозначение S�65), вы�
пускавшийся фирмой VFW�Fokker 
в 1972�75 гг. по американской лицен�
зии. Это самый тяжёлый западный

Война в Афганистане преподнесла немецким военным
несколько важных уроков, в результате которых
пришллось вносить срочные коррективы в систему
вооружения и боевой подготовки бундесвера. 
В частности, обборонительное бортовое вооружение
основной «рабочей лошадки» немецкой армии –
вертолёта Sikorsky CH-553G – было признано
неудовлетворительным и нуждающимся в значительном
усилении. В результате ветеран  бундесвера, 7,62-мм
пулемёт MG3, уступил своё место новому, более
мощному пулемёту M3М калибра 12,7  мм. На борту 
СH-53G было увеличено число огневых точек, что
позволило иметь винтокрылой машине кругговой
обстрел. Это далеко не всё – помимо всего прочего
потребовалось основательно пересмотреть и сисстему
подготовки вертолётных бортовых стрелков, именуемых
на Западе doorgunner (буквально – дверной сстрелок).

Огонь с небес
А

Илья Шайдуров

Бортовой стрелок вертолёта
СН-53G с пулемётом M3M.

Защитный шлем, 
защитные очки, бронежилет

и переговорное устройство –
обязательные элементы

снаряжения «дверного
стрелка». Фото: © Бундесвер,

Себастьян Вильке
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вертолет и одна из наиболее удачных машин в истории
мирового вертолётостроения. Несмотря на почтенный
возраст, бундесвер планирует использовать СН�53 до
2030 г., поскольку равноценной замены ему ещё не созда�
но. При выполнении боевых задач, таких, например, как
действия в составе контингента ISAF в Афганистане, вер�
толёт оснащался двумя пулемётами MG 3 калибра 7,62x51
с темпом стрельбы 1200 выстр./мин, установленными
справа в проёме бортовой двери и слева в бортовом люке.
Экипаж вертолёта дополнялся двумя дверными стрелка�
ми и одним наблюдателем.

Каждый вылет представляет собой рискованную мис�
сию: начиная с 2001 г., многонациональные силы потеря�
ли уже 101 вертолёт, 17 из которых были сбиты зенит�
ным огнём талибов. Обстрел с земли из автоматов Ка�
лашникова и пулемётов стал обычным явлением. 
В ноябре 2009 г. в подобную переделку попал даже вер�
толёт CH�53G тогдашнего министра обороны ФРГ Кар�
ла�Теодора цу Гуттенберга, совершавшего инспекцию
немецких войск в районе Кундуза. К счастью, машину
министра прикрывали другие вертолеты, быстро пода�
вившие очереди с земли ответным пулемётным огнём,
так что ни одна из машин воздушного VIP�конвоя не по�
лучила ни одной пробоины. И хотя потери немецкой
авиации за всё время афганской компании можно счи�
тать минимальными (всего бундесвер потерял два верто�
лета CH�53G, причём по техническим причинам, не свя�
занным с обстрелами), ущерб от зенитного огня – как ма�
териальный, так и психологический – ощутимо велик.
Любое попадание пули с земли приводит к прекращению
миссии, так как пилотам в таких случаях во избежание
риска предписано прервать полёт и возвращаться на ба�
зу. В высших кругах бундесвера даже всерьёз обсужда�
лась возможность замены CH�53G на более лёгкие и ме�
нее уязвимые вертолёты «Ирокез» UH�1D, чтобы сни�
зить вероятность возможных потерь. Любой сбитый
вертолёт означает не только крупный военный успех та�
либов, но и вызывает серьёзный резонанс в прессе и бун�
дестаге – кроме огня противника на военных обрушива�
ется и огонь критики со стороны журналистов и полити�
ков, причём далеко не всегда её можно считать
неконъюнктурной и объективной. Но идея с «Ирокеза�
ми» была быстро отвергнута – по своему вооружению 
(2 7,62�мм пулемета MG 3) UH�1D был равноценен 
CH�53G при в несколько раз меньшем весе полезной на�
грузки. Такой переход означал бы попросту крах всей
логистической сети ISAF по снабжения полевых лаге�
рей. Впрочем, назвать места дислокации немецких войск
в Афганистане полевыми лагерями довольно трудно –
по сути дела, это смесь военного городка с немецкой де�
ревушкой, где есть своя почта, спортивная площадка,
столовая с традиционными тремя бутылками пива 
к ужину. Поэтому можно себе представить масштаб пе�
ревозок по «воздушному мосту».

Отказ от использования CH�53G в Афганистане был
невозможен ещё и потому, что вертолёты данного типа
прошли модернизацию по специальной программе с це�
лью приспособить их к выполнению операций ООН 
и НАТО за рубежом: на них устанавливались электро�
ника, предупреждающая о радиолокационном и лазер�
ном облучении, устройства для сброса ловушек для

зенитных ракет, титановые лопасти несущего винта 
и т.д. Данная модификация вертолёта получила обозна�
чение СН�53GS. Афганский опыт показал, что этого не�
достаточно. Было решено полностью пересмотреть си�
стему оборонительного пулемётного вооружения и под�
готовки бортовых стрелков, превратив их в небольшие
«летающие крепости». При этом установки с пулемёта�
ми MG�3 были заменены новым пулемётом М3М кали�
бра 12,7х99 бельгийской фирмы FN. История этого пу�
лемёта настолько интересна, что заслуживает подробно�
го описания.

В первоначальном варианте CH-53G оснащался 7,62-мм двумя
пулемётами MG 3. На верхнем снимке видна подвижная установка
MG 3 в дверном проёме. C другого борта (нижнее фото) CH-53G
имел люковую установку MG3. Фото автора
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Экскурс в историю
Первые вертолёты, используемые в военных целях, не

несли никакого оборонительного вооружения. Поэтому
в конце Второй мировой и в ходе Корейской войны
1950�53 гг. экипажам винтокрылых машин при самообо�
роне приходилось – как и на заре военной авиации – ис�
пользовать своё личное оружие. Первым же вертолётом,
получившим встроенное стрелковое вооружение, стал
советский военно�транспортный вертолет Ми�4А, разра�
ботанный в ОКБ М.Л. Миля и принятый на вооружение
ВВС в 1953 г. В носовой части Ми�4А имелась остеклён�
ная спереди гондола для бортового стрелка, где была
смонтирована подвижная носовая установка НУВ�1 
с крупнокалиберным пулемётом А�12,7 конструкции
Н.М. Афанасьева и коллиматорным прицелом К�10T.
Правда, изначально 12,7�мм пулемёт Афанасьева разра�
батывался как оборонительное оружие стратегического
бомбардировщика Ту�4, но позднее было решено заме�
нить пулеметы электрифицированными турелями 
с 20�мм пушками, а пулеметы А�12,7 использовать для
вооружения вертолётов и реактивных учебно�трениро�
вочных истребителей.

Спустя некоторое время к идее оснащения вертолётов
стрелково�пушечным и ракетным вооружением пришли и
в КБ Игоря Сикорского, однако первыми на Западе прак�
тически реализовали эту идею отнюдь не американцы, 
а французы. В ходе войны в Алжире французская армия
стала вооружать закупленные в США вертолеты Сикор�
ского H�34 Choctaw 12,7�мм пулемётами, 20�мм пушками
и неуправляемыми ракетами. На них же были опробова�
ны и различные варианты установки вооружения.

Во вьетнамской войне стрелковые установки стали нео�
тъемлемой частью вооружения всех вертолётов, непо�
средственно участвующих в боевых действиях. Бортовые
пулемётные установки поддерживали пехоту с воздуха,
прикрывали огнём высадку десанта и эвакуацию убитых
и раненых, не давая противнику обстреливать свою ма�
шину. В ходе вьетнамской кампании пулемёты впервые

стали монтировать в проёмах дверей и люках, а огонь из
них вели специально выделенные члены экипажа – двер�
ные стрелки (doorgunners). Дело в том, что из встроенных
и подвешиваемых на бортовых пилонах стрелково�пу�
шечных установок мог вести огонь только пилот, кото�
рый во время взлёта и посадки – в тот момент, когда огне�
вая поддержка наиболее нужна – был занят пилотирова�
нием. Кроме того; встроенное и подвесное вооружение
могло стрелять только по курсу, а дверные и люковые
установки могли стрелять по сторонам, вниз, назад, обес�
печивая практически круговой обстрел. И ещё один
плюс. В дверях устанавливались, как правило, обычные
пехотные пулемёты калибра 7,62 или 12,7 мм или их мо�
дернизированные варианты (исключение составлял
лишь шестиствольный M134 Minigun), которые в случае
крайней необходимости можно было демонтировать 
и использовать в качестве наземного оружия.

После окончания вьетнамской войны профессия
«дверного стрелка» стала не столь актуальной. На удар�
ных вертолётах пулемётное вооружение – что было со�
вершенно логично и справедливо – было вытеснено
20�или 30�мм автоматическими пушками, позаимство�
ванными с наземных БМП. Исключение сегодня соста�
вляет лишь немецкий вариант вертолета Tiger UH, не
имеющий встроенного пушечного вооружения. Немец�
кие военные, очень часто критикуемые за столь странное
решение, объясняют это исключительно «оборонитель�
ным» назначением «Тигра», создававшимся исключи�
тельно для борьбы с русскими танками. Здесь, думается,
командование бундесвера просто лукавит: истинная при�
чина отказа от пушки кроется в желании сэкономить
средства и побыстрей ввести в строй многострадальные
«Тигры», разработка которых началась почти 30 лет на�
зад и затянулась из�за финансовых проблем в оборонной
индустрии ФРГ и немецкой военной бюрократии.

До начала 90�х годов многоцелевые и транспортные
армейские вертолёты редко использовались для массо�
вой переброски войск и грузов по воздуху, как во время
вьетнамской кампании. Поэтому военные и гражданские
машины этого периода отличались, грубо говоря, только
окраской. Лишь с началом крупных операций многона�
циональных сил ООН и НАТО на Ближнем Востоке, на
Балканах и в Афганистане, в горячих точках, где винто�
крылая авиация является одним из самых важных видов
(а иногда и единственно возможным видом) транспорта,
пришлось снова вспомнить вьетнамский опыт «дверных
стрелков». Более того, круг решаемых ими задач стал
ещё шире – в последние годы пулемётным вооружением
стали оснащать также и вертолёты морской авиации,
предназначенные для борьбы с современными пиратами.

Долгожитель
Пулемёт M3M представляет собой модернизирован�

ную версию крупнокалиберного пулемёта Джона Брау�
нинга M2, разработанного ещё в конце Первой мировой
войны.

Тогда армии США пулемёт калибра 12,7 мм потребо�
вался как средство борьбы с бронированными машинами
противника с больших дистанций, а также самолётами
противника. Взяв за основу станковый 7,62�мм пулемёт
Browning M1917 с традиционным в то время водяным

Прообраз современного M3М, пулемёт Browning M1917 cal .30.
Крупнокалиберный M2 был, по сути дела, его увеличенной копией
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охлаждением, Дж. Браунинг предложил американским
военным практически увеличенную копию своего ору�
жия под патрон 12,7x99 (.50 BMG). Пулемёт был принят
на вооружение под обозначением M1921, однако запуск
его в производство затянулся до начала 30�х годов. Толь�
ко в 1933 г. появился его вариант на треножном станке,
имеющий так называемый «тяжёлый ствол» с воздуш�
ным охлаждением и известный как M2HB. В таком виде
он используется и по сегодняшний день.

В годы Второй мировой войны пулемёт Браунинга M2
стал использоваться союзниками в различных вариан�
тах: в качестве станкового пехотного, зенитного пулемё�
та для бронетехники, катеров и кораблей, а также для во�
оружения самолётов. Например, знаменитая «летающая
крепость» Boeing B�17, в зависимости от варианта, во�
оружалась 10�13 пулемётами AN/M2 (авиационный ва�
риант M2, оснащённый электроспуском). Производство
M2 продолжалось длительное время, причём различны�
ми производителями было выпушено более 3 миллионов
единиц этого оружия различных модификаций. Крупно�
калиберный пулемёт Браунинга многократно модерни�
зировался, его модификации имели множество разных
обозначений: M1921, M1921A1, M2, M2HB, AN/M2,
AN/M3, M213, M296, M2HQCB, M2A1. До сих пор он
остаётся на вооружении армии США (а всего он исполь�
зуется в армиях около 100 государств), благодаря своей
эффективности, надёжности и отличной ремонтопригод�
ности. Некоторые образцы M2 уже по нескольку раз про�
ходили капитальный заводской ремонт, в ходе которого
оружие полностью разбиралось, часть деталей заменя�
лась или подвергалась восстановлению, обновлялись за�
щитные покрытия и т.д.

Бундесвер, получивший в 1956 г. пулемёты M2 вместе
с устаревшей американской бронетехникой, также

продолжает их использовать и по сегодняшний день,
присвоив им собственное обозначение MG50�1. Преиму�
щественно они применяются на фрегатах и ракетных ка�
терах для самообороны на ближних дистанциях, а также
как основное вооружение ряда колёсных машин.

Несмотря на то, что Министерство обороны США уже
довольно длительное время ведёт поиск альтернатив для
M2, равноценной замены заслуженному Ma Deuce ещё
не создано. Армия США решила продлить срок службы
пулемёта, выпустив комплект E50 для его модерниза�
ции, и с февраля 2012 г. все состоящие на вооружении
армии пулемёты M2 будут доведены до уровня M2A1.

А вот ВМС США, напротив, решили провести замену
всех пулемётов M2, используемых на вертолётах мор�
ской авиации и авиации корпуса морской пехоты. В ян�
варе 2004 г. пресс�центр авиации ВМС США офи�
циально объявил о заключении контракта с бельгий�
ской фирмой FN (Fabrique Nationale) из г. Эрсталь 
о поставке 160 новых пулемётов M3M, получивших
американское «авиационное» обозначение GAU�21.
Эти пулемёты предназначены для левых и правых двер�
ных установок вертолётов CH�46, CH�53 (где пулемёт
может монтироваться ещё и на задней грузовой рампе),
H�60, UH�1, а также конвертоплана MV�22 Osprey. Кро�
ме M3M, предназначенного для вертолётных подвиж�
ных установок, FN выпустила также вариант M3P для
применения в подвесных пулемётных контейнерах,
встроенных установках (вертолёт ОH�58D). M3P на�
шёл применение в качестве вспомогательного вооруже�
ния лёгкого ЗРК Avenger, где он служит для прикрытия
ближней мертвой зоны, недоступной для ракет Stinger,
а также самообороны.

Фирма FN, занимавшаяся выпуском пулемётов М2 по
лицензии ещё с 30�х годов, в качестве основы для M3M

По сравнению с AN/M3 пулемет M2HB имеет более длинный и тяжёлый ствол с коротким
кожухом и менее мощный буфер. Фото: US Army

12,7-мм и 7,7-мм пулемёты Браунинга, применявшиеся на тяжёлых бомбардировщиках союзников во время Второй мировой войны.
Парадоксально, но модификация М3М крупнокалиберного «музейного экспоната» продолжает использоваться и сегодня. Фото автора
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взяла авиационный пулемёт AN/M3 – послевоенный
улучшенный вариант АN/M2 c увеличенным примерно
до 1250 выстр./мин темпом стрельбы и высокоэффек�
тивным пневматическим буфером. Целой батареей из 
6 таких 12,7�мм пулемётов оснащались, например, истре�
бители F�86 Sabre, что позволяло им успешно противо�
стоять пушечному вооружению советских МиГ�15 в воз�
душных боях во время войны в Корее. Счетверённая
установка пулемётов AN/M3 прикрывала хвост первых
моделей тяжёлого стратегического бомбардировщика
B�52 Stratofortress. На реактивных самолётах ВВС США
12,7�мм пулемёты использовались до конца 50�х годов,
когда им на смену пришли более скорострельные 20�мм
револьверные пушки и многоствольные пушки Гатлин�
га. Снятые с самолётов крупнокалиберные пулемёты
AN/M3 были законсервированы и переданы на склады,
где хранились до начала 2000�х годов, пока ими не реши�
ла воспользоваться FN для создания своего нового пуле�
мёта М3M. Так что «новым» данное оружие можно наз�
вать только условно, правильно будет говорить о косме�
тической переделке ранее изготовленных AN/M3.

Наиболее существенным отличием М3М от классиче�
ского M2 является стрельба с открытого затвора, как это
принято сегодня в большинстве современных пулемё�
тов. В этом случае затвор после стрельбы остается в за�
днем положении и не препятствует доступу воздуха к ра�
зогретому каналу ствола и патроннику. При данной схе�
ме, кроме лучшего охлаждения ствола, исключается 
и возможность самовоспламенения патрона с последую�
щей самопроизвольной стрельбой – данный эффект,
присущий М2 и ряду других моделей автоматического
оружия, стреляющих из запертого положения, амери�
канцы называют cook�off.

Некоторые изменения в конструкции пулемёта потре�
бовалось внести после первых испытаний M3M, прове�
дённых американскими морпехами в 2001 г. Поэтому
создание М3М заняло три года. Во�первых, «маринес»
отметили значительно возросшее время перезаряжания
по сравнению с М2. Второй проблемой стал неудачный
пламегаситель, который делал практически невозмож�
ным использование прицелов ночного видения. Его
пришлось заменить удлиненным и более эффективным
надульным устройством, препятствующим «ослепле�
нию» ночной оптики. И, наконец, третье. Первоначально
для M3M предусматривалось применение трёх типов
лент, ёмкостью 100, 300 и 600 патронов. При стрельбе от�
носительно «лёгкую» 100�патронную ленту часто вытя�
гивало воздушным потоком из укладочной коробки и её
развевающийся конец создавал реальную угрозу как для
стрелка, так и для фюзеляжа машины. По этой причине
конструкторы FN решили ограничиться применением
лент вместимостью только 300 и 600 патронов.

Устройство
Если заглянуть в фирменный каталог FN, то в разделе

«Пулемёты» M3M найти не удастся: бельгийская фирма
позиционирует данное оружие как «систему авиацион�
ного вооружения», и в этом она совершенно права: вер�
толётная стрелковая установка действительно предста�
вляет собой весьма сложную систему и включает в себя,
помимо самого пулемёта М3M:

С начала 2009 г. пулемёт M3M  входит и в состав вооружения
вертолётов Lynx Mk88 морской авиации бундесвера. Фото автора

Ещё одно отличие M3M от своих предков – современная оптика.
Фото: © Бундесвер, Себастьян Вильке
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– шкворневую головку, названную бельгийцами MPH
(Mеdium Pintle Head), на которой подвижно крепится
непосредственно сам пулемёт;

– собственно шкворень – вертикальную опору, соеди�
няющую крепление установки и головку;

– крепление установки весом от 130 до 165 кг, различ�
ное для каждого типа носителя;

– систему питания, состоящую из коробки для боепри�
пасов и гибкого тракта подачи;

– систему сбора стреляных гильз и кусков ленты c со�
ответствующим гибким трактом и гильзо� и лентоприём�
ником.

Существует три разновидности такой системы воору�
жения, в зависимости от того, в каком месте на вертолё�
те монтируется данная установка: Medium Window Pin�
tle – средняя люковая, Medium Door Pintle – средняя
дверная и Medium Ramp Pintle – средняя рамповая уста�
новка. Помимо семейства средних (Medium) установок
для пулемёта имеется ещё и семейство лёгких (Light)
установок под 7,62�мм пулемёт MAG 58M сходного
устройства и назначения. Все приводы установок меха�
нические и не требуют электропитания.

Внутреннее устройство пулемёта М3М основывается
на патенте Дж. Браунинга (патент США №678937,
1901 г.) на автоматическое оружие с отдачей ствола 
и клиновым запиранием – принцип, использованный ве�
ликим бельгийцем в своих пулемётах M1917, M1919 
и M2. Клиновое запирание позволяет создать короткую,
компактную ствольную коробку и достичь высокого тем�
па стрельбы, поэтому нашло широкое распространение 

в конструкциях скорострельных авиационных пушек 
и пулемётов, например в уже упомянутом пулемёте Афа�
насьева A�12,7.

А вот снаружи М3М выглядит как типичный станко�
вый пулемёт времён Первой мировой войны: перфориро�
ванный защитный кожух ствола с отверстиями для отво�
да разогретого воздуха, массивная и высокая ствольная

Рамповая установка пулемёта М3М на вертолёте CH-53G. Фото: © Бундесвер, Себастьян Вильке

Люковая установка M3M. Фото: © Бундесвер, Себастьян Вильке
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коробка в духе пулемёта Максима, детали, изготовлен�
ные исключительно фрезерованием. Архаичность кон�
струкции, впрочем, имела и свои достоинства в виде ис�
ключительной живучести и надёжности конструкции.
Базовая модель AN�M2, из которой переделывают M3M,
была способна вести огонь непрерывной очередью дли�
ной 150�200 выстрелов. Более длительную стрельбу не
позволял уже упомянутый эффект cook�off – из�за силь�
ного разогрева ствола мог произойти несанкционирован�
ный выстрел. Практика использования AN�M3 показыва�
ла, что cook�off при сильно разогретом стволе происходит
в промежуток времени от 10 секунд до 5 минут после про�
изводства 200 выстрелов. Поэтому стрелку из AN�M3 по�
сле прекращения огня требовалось немедленно, в течение
10 секунд, разрядить оружие, удалив патрон из патронни�
ка. Если же сделать этого не удавалось, то наставление
предписывало выдержать паузу в течение 5 минут – при
этом ствол должен был оставаться направленным в сто�
рону противника – и только после этого разряжать ору�
жие (или продолжать стрельбу). В противном случае из�
влечённый из патронника неиспользованный патрон мог
самовоспламениться при отражении из оружия и приве�
сти к увечью или даже гибели стрелка или нанести

повреждения технике. В M3M проблема cook�off была ре�
шена за счёт внедрения стрельбы с открытого затвора.
После прекращения стрельбы патрон не досылается в ра�
зогретый патронник, а канал ствола остается открытым 
с обеих концов для доступа воздуха.

Бортовой солдат
Бортовой солдат обеспечения безопасности тактиче�

ских операций – так по военной терминологии бунде�
свера называется бортовой стрелок, входящий в состав
экипажа вертолёта. Кроме стрельбы из пулемёта на него
возлагается и целый ряд других обязанностей: наблюде�
ние за ситуацией на земле во время полёта, обеспечение
эвакуации и спасательных операций. Огонь из пулемёта
стрелок открывает по приказу пилота и лишь в случае
непосредственной угрозы может стрелять самостоя�
тельно. Стрелок на хвостовой рампе дополнительно вы�
полняет функции наблюдателя, он также координирует
огонь всех стрелков и осуществляет связь по радио 
с остальной частью экипажа, находящейся в пилотской
кабине.

«Дверные стрелки» CH�53G проходят специальный
курс обучения в 25�м авиационном полку транспортных
вертолётов. Стрельба из движущегося вертолёта, особен�
но в направлении, перпендикулярном его курсу, приво�
дит к совершенно иным результатам, чем стрельба из по�
коящегося относительно земли оружия. Учитывая осо�
бенности баллистики при стрельбе в движении, стрелок
должен знать и уметь вводить соответствующие поправ�
ки. Для учёта специфики подготовки бортовых стрелков
фирмой Thales Group (ранее известна как Thomson�CSF)
на базе штатного электронного тира бундесвера AGSHP
был создан специальный тренажёр, имитирующий
стрельбу с борта летящего вертолёта. Тренажёр, полу�
чивший название Sagittarius, состоит из кабины, в кото�
рой установлено оружие (оно может быть разных типов,
например, MG3 или М3М) и экрана, на который проеци�
руется изображение цели при различных тактических
сценариях, в разных погодных условиях и при разном ос�
вещении. Инфракрасный датчик отслеживает на экране
точку, куда наводится оружие, и по этим данным ком�
пьютер вычисляет результат стрельбы. Движение по�
движных частей и отдача имитируются с помощью пода�
чи сжатого воздуха в подвижную систему оружия, а звук
выстрела – громкоговорителем. Кроме этого, Sagittarius
даёт возможность стрелку упражняться в стрельбе с раз�
ных типов «виртуальных» вертолетов и имитировать
связь с «экипажем».

Безусловно, меткая стрельба важна, но для бортового
стрелка она не является самоцелью. Иногда достаточно 
и неприцельного огня, чтобы подавить нападение про�
тивника. Между прочим, не последнюю роль играет 
и психологический фактор: по заявлениям самих воз�
душных стрелков, психологический эффект, который
производит одновременная стрельба из трёх 12,7�мм пу�
лемётов, «просто ужасающий».

Обязанности бортового стрелка не заканчиваются 
с завершением полёта. После посадки они обязаны – 
и это крайне важно – провести разборку и чистку ору�
жия. Для M3М на это требуется примерно 1,5 часа. Лю�
бопытно, что разборку оружия производят оружейные

Электронный тир-тренажер Sagittarius для подготовки бортовых
стрелков вертолётов. Фото автора
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механики – несмотря на то, что бортовые стрелки по�
стоянно имеют дело с оружием, немецкими уставами
проведение данной процедуры силами лётного состава
не предусмотрено.

Афганистан заставил немецких и других натовских во�
енных сделать ещё один важный вывод: пилоты вертолё�
тов, являющиеся асами в небе, мало представляют себе,
как должен вести себя экипаж на земле, при посадке и
взлёте вне безопасной зоны аэродрома базирования.
Сценариев здесь может быть множество: эвакуация ра�
неных или гражданского персонала, спасение экипажей
сбитых или потерпевших крушение самолётов или вер�

толётов, высадка/эвакуация разведгрупп или подразде�
лений спецназа, доставка грузов в полевые лагеря, где
существует угроза нападения или обстрела, и т.п. Зна�
ний, полученных пилотами на курсе по выживанию,
здесь явно недостаточно, а «пехотного» образования они,
разумеется, не имеют. Однако как раз в такой ситуации
бортовой стрелок или, если хотите, бортовой оператор
безопасности принимает на себя управление воздушным
судном, становясь в этот момент, по сути, его команди�
ром. Пилоты с пониманием воспринимают такую вре�
менную потерю «власти»: каждый должен заниматься
своим делом, тем, что он лучше знает и умеет.

Калибр 12х99 NATO (.50 BMG) 
Принцип работы автоматики короткий ход ствола
Общая длина оружия 1646 мм
Масса оружия 35,8 кг
Масса ствола 5 кг
Длина ствола с пламегасителем 915 мм
Максимальная дальность стрельбы 6500 м
Эффективная дальность стрельбы 2500 м
Режим огня непрерывный
Темп стрельбы 950�1100 выстр./мин, регулируемый

люковая установка дверная установка рамповая установка
Вертикальный угол обстрела от 0 до �70° от +5 до �30° от 0 до �70°
Горизонтальный угол обстрела 180° 180° 180°
Высота установки 890 мм 890 мм 890 мм
Ширина установки 535 мм 535 мм 535 мм
Емкость ленты 300 или 600 патр. 300 или 600 патр. 300 патр.

Тактико�технические данные пулемёта M3M (GAU�21)

Учения по отработке взаимодействия экипажа и десанта. На земле бортовой стрелок становится главным и руководит процессом
высадки/посадки. Фото: © Бундесвер, Себастьян Вильке
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